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EVOLUX

ALLUMINIO ESTRUSO

TAPPOI32LX CARATTERISTICHE TECNICHE

LA TAPPARELLA PROGETTATA PER TRASFORMARE IL TUO

SPAZIO IN UN'OASI DI LUCE E ARIA FRESCA Peso kg/mq: kg 9,00 ca.
Stecche per m: 18

Crazie alle sue asole larghe e alla distanza ottimizzata tra le

lamelle di soli 16mm, Evolux consente il passaggio di una Dimensione L. max: 3,50m;

guantita maggiore di luce e aria, offrendo un ambiente luminoso max: H. max: 3,00m;

e ben ventilato in ogni stanza.

Non e solo la sua ampiezza che la rende eccezionale: con una

classe di resistenza al vento 6, EvolLux € progettata per durare. Il prodotto ha un limite di peso di 82 kg.

CLASSE RESISTENZA AL VENTO:

CLASSE 6 in accordo con gli standard europei
UNIEN 1932.
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INFORMAZIONI

Fino a 1400mm di larghezza non sono previsti supporti intermedi, oltre tale dimensione saranno inseriti supporti ox
argento a seconda della larghezza del telo.

COLORI DISPONIBILI

RAL 9010 RAL 1013 RAL 6009 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7001
RUVIDO RUVIDO RUVIDO RUVIDO RUVIDO RUVIDO RUVIDO

Ulteriori colorazioni possono essere disponibili su richiesta.
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PROFILO LAMELLA COMPENSATORE SUPPORTO
GUIDE Per maggiori dettagli sulle guide consultare pag. 74 - 81
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ALLUO774 ALLUO830 ALLU2258 ALLUO829
LISTINO IvA ESCLUSA Minimo fatturabile: 1,50 mq
EVOLUX € 26500 mqg

BLOCCO ANTISOLLEVAMENTO € 24,00 pz.




