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Tapparelle 3
ASSICURAZIONI INCLUSE

MULTILUX
ALLUMINIO CON POLIURETANO 
MEDIA DENSITÀ - SERIE ROLLITA

Peso kg/mq: kg 5,2 ca.
Stecche per m: 19,8

Dimensione max:
Superfice max: 11,50 mq;
Larghezza max: 4,20 m; 

Altezza max: 4,00 m

Conf. standard: 15 barre da 6,5 m

CARATTERISTICHE TECNICHE

12

50

La tapparella standard è composta da stecche tutte 
asolate, attacco al rullo, tappi conici di arresto 
e terminale in alluminio estruso con guarnizione

COLORI DISPONIBILI
TINTA UNITA

10 
BIANCO

11 
RAL 9010

70 BIANCO P. 
RAL 1013

64 GRIGIO 
RAL 7035

07 
GRIGIO

33
METALLIZZ.

42 VERDE 
RAL 6005

30 R. MATT. 
RAL 3009

66 
OCRA

89 MARR. 
RAL 8003

34
MARRONE

16 MARRONE 
RAL 8017

81 G. ANTR. 
RAL 7016

FINTO LEGNO

38 FINTO
LEGNO CH. 

39 FINTO
LEGNO SC. 

49 RENOLIT
CHIARO Ulteriori colorazioni possono essere disponibili su richiesta.

La Tapparella MULTILUX garantisce un flusso 
di aria e luce 5 volte maggiore rispetto ad una 
tapparella tradizionale.
Il suo profilo è disponibile in diverse colorazioni, 
l’asola di aerazione è di 40x4mm.

TAPPARELLA TRADIZIONALE TAPPARELLA MULTILUX

ASOLA: 20X1,5mm ASOLA: 40X4mm
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CATALOGO PRODOTTI

VARIANTI TELO

Telo (tutto asolato) completo di  attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto.

TS12X55U

Telo standard con tappi laterali di arresto e terminale 
in alluminio estruso

TERMINALI O GUARNIZIONI COMPATIBILI - VARIANTI  TELO

 

55

13        

55

13

        

TS12X55U TS12X55 GT

Terminale 13x55 
in alluminio estruso standard

Terminale 13x55 
in alluminio estruso 

Guarnizione 
di battuta finale

ACCESSORI DI SICUREZZA

        

SEC60 SEC70 SE43I SE43E

Blocco di sicurezza 
anti-sollevamento per rullo 

Ø60 mm

Blocco di sicurezza 
anti-sollevamento per rullo 

Ø70 mm

Serratura a pomolo ad 
apertura interna con ml 2,00 

di piattina in acciaio.
Solo per TS12X55

Serratura a chiave ad 
apertura interna/est. con ml 

2,00 di piattina in acciaio.
Solo per TS12X55

13

CA42AC

Catenacciolo di sicurezza 
in acciaio. 

Solo per TS12X55
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Tapparelle

GUIDE CASSONETTO
DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO MAGGIORATO (GG35MAG/SP35MAG)

MINI CASSONETTO MAXI CASSONETTO

TIPO C

19

28

57

                         

19

28

65

GG57X28 GG65X28

TIPO D

        

19

28  

8
0

                

19

28  

8
0

GE80X28 GE458028

GUIDE TRADIZIONALI
DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO MAGGIORATO (GG35MAG/SP35MAG)

INCASSATE / IN LUCE SOSTITUZIONE

TIPO C

         

17

25

30
19

25
30

                

19,5

27

30

       

17

28

17

28

16

17

     

18,8

30

19
GE30X25* GE30X25A* GE30X27 GS28X17* GS28X16** GE30X19

TIPO D

         

19,5

27

4
0

     

19

28  

60

                 

GE40X27 GE60X28 ** da utilizzare con spazzolino SP4.8X4.
* da utilizzare con GG35NOR/SP35NOR.

MULTILUX
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CATALOGO PRODOTTI

RISP ET TA L A N ATURA

FREE ODP FREON

RISP ET TA L A N ATURA

FREE ODP FREON UNI  EN  13659:2015

RISP ET TA L A N ATURA

H LUCE PER CASSONETTO UNIBOX

* Cassonetto applicazione 4

H LUCE IN mm

DIMENSIONE CASSONETTO 
ATTACCHI 5002* Rullo Ø60 Rullo Ø70

165 1000

180 1300

205 1800

230 2300

250 3400 3200

300 4000 4000

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL VENTO
LARGHEZZA FINITA TAPPARELLE (mm) - COMPRESO TAPPO LATERALE

GUIDA 4200 4000 3700 3400 3100 2800 2500 2200 1900

TIPO C 1 1 2 2 3 3 4 5 6

TIPO D 1 2 3 3 4 5 5 6 6

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO - CON TAPPO LATERALE STANDARD
ALTEZZA  TELO (mm) - CON ATTACCHI 5002

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

Rullo Ø60 174 174 194 194 208 218 218 236 236 236 252 252 252 272 272 272

Rullo Ø70 170 170 188 188 204 204 218 218 228 240 240 250 260 260 274 274

ALTEZZA  TELO (mm) - CON ATTACCHI DI SICUREZZA SEC

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

Rullo Ø60 174 190 190 210 210 210 232 232 248 248 248 260 272 272 272 288

Rullo Ø70 174 192 196 196 214 214 232 232 254 254 262 262 262 278 278 278


